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一、火灾现场处置预案
1.事件特征

1.1风险分析

枣庄南郊热电有限公司引发火灾事故的主要有锅炉、汽轮机、电气、燃料、热控、化学区域所属设备以及仓库、办公室等其他区域设备。

1.2事故诱因

(1) 汽轮机油系统漏油，遭遇明火或接触高温管道，引发火灾。

(2) 发电机、电机绝缘击穿、相间短路等，引发火灾。

(3) 蓄电池、电缆、开关过载、老化等，可能引发火灾。

(4) 主变压器、高低压厂用变压器、高低压开关等，均可能引发火灾。

(5) 煤仓、输煤皮带遭遇明火，可能引发火灾。

(6) 柴油泄漏遭遇明火或接触高温管道，引发火灾，严重时可能发生爆炸。

(7) 食堂、仓库、资料室等地点，遭遇明火，可能引发火灾。

1.3危害性分析

化学品、燃料、柴油等发生火灾、爆炸将导致有毒有害气体扩散出厂界，消防水、泄漏物料等可能引起的次生、衍生事故，从雨水排口、污水排口或围墙排出厂界，可能对大气环境和水环境造成污染；当发生围堰破损、停电、断水、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件时，都容易引发或者扩大突发环境事件。

1.4影响范围

火灾事故初期影响仅限于本厂范围内，如处理不当会引发周围居民区火灾，对周围环境造成污染，甚至影响周围人群健康。

2.应急组织与职责

2.1应急组织
为确保一旦发生事故时指挥有力，分工负责，处理得当，成立火灾事故专项应急救援指挥部，负责组织实施事故应急救援工作。

	职位
	姓名
	公司职务
	电话

	组长
	刘培刚
	常务副经理
	18506372788

	
	王宜坤
	总支书记
	13963232099

	副组长
	李新峰
	总经理助理
	13606321855

	
	王维鹏
	副总工程师
	18563211957

	
	赵云
	总经理助理
	13806373456

	成员
	张  慧
	财务部主任
	13863241877

	成员
	周晨升
	安全环保部主任
	18563212090

	成员
	张明结
	经营发展部主任
	13706321555

	成员
	马彦华
	党群工作部主任
	18613671615

	成员
	王  振
	综合管理部主任
	15006765579

	成员
	赵  越
	供销部主任
	15866229111


应急指挥部下设八个救援小组，分别是通讯联络组、抢险抢修组、应急消防组、物资供应与后勤保障组、安全警戒疏散组、医疗救护组、环境应急监测组、新闻宣传组。

2.2应急组织的主要职责

(1) 指挥机构职责

① 负责专项应急救援预案的制定、修订；

② 组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；

③ 检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

④ 批准应急救援的启动和终止，组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

⑤ 向上级汇报和周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑥ 协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。组织事故调查，总结应急救援经验教训；

⑦ 负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。如发生事故时总指挥不在单位，由副总指挥代行总指挥职责或由当时值班总负责人代行总指挥职责。

(2) 人员职责

① 总指挥：组织指挥火灾事故专项应急救援工作；配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；向政府各相关部门报告事故情况及处置情况。

② 副总指挥：协助总指挥负责救援的具体工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施；负责工程抢险、抢修任务的指挥；负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

③ 各应急救援成员：生产装置的紧急停车；发现火灾事故初期时的初步处理；

④ 其它职责详见综合预案职责内容。

3.应急处置

3.1应急处置程序

3.1.1 报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件现场处置预案》，由公司应急指挥部组织救援。

3.1.2 处置流程
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图3.1.2  火灾现场处置流程图
3.2现场应急处置

（1）当厂内发生火灾或爆炸事故时，发现火情人员立即呼叫周围人员，在保障自身安全的情况下，视事故发生情况及时利用现场附近水源或灭火器灭火，并通知应急指挥部，若事故较严重应立即拨打“119”向消防队报告火情，请求支援。应急指挥部启动应急预案，并在接到报告后第一时间前往火情发生地，协调指挥先进行事故预处理，联系本单位应急组织机构和外联单位。

（2）疏散人员。在疏散时，使受困人员及时、有序地撤离火场。寻找人员：进入室内大声呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪里有呼救声、喘息声和呻吟声。要注意搜寻门窗、走廊等出口。

（3）发现受伤人员迅速进行救治。对于神志清醒，但在烟雾中辩不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出。当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出。

（4）遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借用消防水枪开辟出救人的通道，并做好掩护。抢救人员也可以用浸湿的衣服、被褥等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

（5）转移物资。受到火势威胁的物资应予转移；妨碍灭火救人或影响火情侦察、破拆的物资，首先转移。超过建筑物承重的物资，用水扑救会使建筑物内单位面积上的重量猛增，有引起楼板变形、塌落的危险时，应将物资转移到安全地带。有些物资因体积大、份量重或数量多、火势迅猛而来不及转移的，可采用阻燃、防水材料遮盖或用水枪冷却等方法进行保护。

（6）灭火。发现火情时现场人员应立即使用消防器材进行扑救。灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射，对准火焰根部进行扫射。扑救时应密切监视风向和火势蔓延情况，应急人员应避免在下风处扑救。在扑火战略上，尊重自然规律，采取“阻、打、清”相结合，做到快速出击、科学扑火，集中优势兵力打歼灭战。在扑火战术上，要采取整体围控，各个歼灭；重兵扑救，彻底清除；阻隔为主，正面扑救为辅等多种方式和手段进行扑救。

（7）在灾害事故现场周围建立警戒区域，实施现场通道封闭或限制的管制，维护现场治安秩序，防止与救援无关人员进入事故现场受到伤害，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。

（8）做好事故现场无关人群的疏散工作，在疏散人群过程中，应周密考虑疏散的区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全蔽护场所以及疏散人群的数量、所需要的时间及可利用的时间、环境变化等问题。对已实施临时疏散的人群，要做好临时安置。

（9）如有人员伤亡，应启动相应的人身伤亡事故应急预案，并配合医疗部门采取有效措施，做好卫生防疫工作，防止和控制本企业传染病的暴发流行，及时检查、监测本企业饮用水源、食品。

（10）事故解除后，根据事故情况采用相应的药品或水对现场进行洗消处理，洗消废液统一进入枣庄市汇泉污水处理厂进行处理。应急小组整理事故资料，编写事故报告，并协助应急指挥部进行事故抢险总结，编写总结备案。

4.注意事项

1、佩戴个人防护器具方面的注意事项

首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。

佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

2、使用抢险救援器材方面的注意事项

现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

3、采取救援对策或措施方面的注意事项

在发生事故后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救，当事故现场不具备抢救条件，且直接危及人身安全时，在采取可能的应急措施后可撤离现场。

4、现场自救和互救注意事项

应急人员在抢险过程中，要注意自身的安全，不可造成无故的伤害。应急人员在事故现场要经常的互相提醒个人的安全，防止人员伤亡事故的发生。

5、现场应急处置能力确认方面注意事项

事故发生后应急救援指挥部、应急救援队伍应迅速赶赴事故现场，要正确佩戴防护用品，配备相应的抢险器材，按事故发生类型，确认有能力进行抢险，以免造成二次伤害。

6、应急结束后的注意事项

应急救援结束，应保护好事故现场，做好人员清点。

认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止事故的发生。总结应急预案的有效性。

7、其他需要特别警示方面的注意事项

应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。

火灾应急处置卡

	事件
	处置措施
	注意事项
	责任人

	火灾
	（1）当厂内发生火灾或爆炸事故时，发现火情人员立即呼叫周围人员，在保障自身安全的情况下，视事故发生情况及时利用现场附近水源或灭火器灭火，并通知应急指挥部，若事故较严重应立即拨打“119”向消防队报告火情，请求支援。应急指挥部启动应急预案，并在接到报告后第一时间前往火情发生地，协调指挥先进行事故预处理，联系本单位应急组织机构和外联单位。

（2）疏散人员。在疏散时，使受困人员及时、有序地撤离火场。寻找人员：进入室内大声呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪里有呼救声、喘息声和呻吟声。要注意搜寻门窗、走廊等出口。

（3）发现受伤人员迅速进行救治。对于神志清醒，但在烟雾中辩不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出。当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出。

（4）遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借用消防水枪开辟出救人的通道，并做好掩护。抢救人员也可以用浸湿的衣服、被褥等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

（5）转移物资。受到火势威胁的物资应予转移；妨碍灭火救人或影响火情侦察、破拆的物资，首先转移。超过建筑物承重的物资，用水扑救会使建筑物内单位面积上的重量猛增，有引起楼板变形、塌落的危险时，应将物资转移到安全地带。有些物资因体积大、份量重或数量多、火势迅猛而来不及转移的，可采用阻燃、防水材料遮盖或用水枪冷却等方法进行保护。

（6）灭火。发现火情时现场人员应立即使用消防器材进行扑救。灭火时，可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场，在距燃烧处5米左右，放下灭火器。如在室外，应选择在上风方向喷射，对准火焰根部进行扫射。扑救时应密切监视风向和火势蔓延情况，应急人员应避免在下风处扑救。在扑火战略上，尊重自然规律，采取“阻、打、清”相结合，做到快速出击、科学扑火，集中优势兵力打歼灭战。在扑火战术上，要采取整体围控，各个歼灭；重兵扑救，彻底清除；阻隔为主，正面扑救为辅等多种方式和手段进行扑救。

（7）在灾害事故现场周围建立警戒区域，实施现场通道封闭或限制的管制，维护现场治安秩序，防止与救援无关人员进入事故现场受到伤害，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。

（8）做好事故现场无关人群的疏散工作，在疏散人群过程中，应周密考虑疏散的区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全蔽护场所以及疏散人群的数量、所需要的时间及可利用的时间、环境变化等问题。对已实施临时疏散的人群，要做好临时安置。

（9）如有人员伤亡，应启动相应的人身伤亡事故应急预案，并配合医疗部门采取有效措施，做好卫生防疫工作，防止和控制本企业传染病的暴发流行，及时检查、监测本企业饮用水源、食品。

（10）事故解除后，根据事故情况采用相应的药品或水对现场进行洗消处理，洗消废液统一进入枣庄市汇泉污水处理厂进行处理。应急小组整理事故资料，编写事故报告，并协助应急指挥部进行事故抢险总结，编写总结备案。
	1.首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。

2.佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

3.抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

4.现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

5.应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。


	现场人员

当班值长
生产技术部主任

	处置原则：

安全迅速高效有序
	应急
电话
	报警电话：110

消防电话：119

急救电话：120




二、氨水泄漏事故现场处置预案
1.事件特征

1.1事故易发部位

枣庄南郊热电有限公司氨水储存于氨水罐区内，氨水储罐、液位计接口、安全阀接口、压力表接口等管道、阀门、法兰连接密封等部位失效泄漏等；罐车装卸用软管泄漏或爆裂。

1.2危险性分析

氨是易燃，有毒，具有刺激性的危险化学品，当人体吸入低浓度氨对粘膜有刺激作用，吸入高浓度氨可造成组织溶解坏死，可致眼灼伤

当中毒者出现轻度中毒症状时会出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。

当中毒者出现中度中毒症状时上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。

当中毒者出现重度中毒症状时可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等，可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。

氨与空气混合能形成爆炸混合物，遇明火、高热可能引发燃烧爆炸。与其它可燃性气体相比较, 虽然氨爆炸的范围比较窄, 但爆炸范围内同样极其危险，另外，氨与卤素氟、氯、溴、碘、强酸接触，会发生剧烈反应而爆炸、飞溅。

氨在泄漏汽化时将吸收大量热，使温度降低，在抢修过程中易使人冻伤。

氨大面积泄漏，对空间造成污染，对水源、土壤和大气造成严重危害。

1.3事前可能出现的征兆

(1) 设备的长期使用会发生管道老化和外壁腐蚀减薄发现泄漏现象；

(2) 氨的泄漏能造成有白色浓烟冒出，伴随着刺鼻气味；

(3) 泄漏造成部分设备误跳闸；

(4) 泄漏造成部分设备操作失灵；

(5) 泄漏造成保护装置误动作。

1.4可能发生的次生、衍生事件 

在泄漏时或抢修过程中可能发生人身伤害及中毒，并造成环境污染。
2.应急组织与职责

2.1应急组织

为确保一旦发生事故时指挥有力，分工负责，处理得当，成立氨水泄漏抢险抢修组，负责组织实施事故应急救援工作。

	组长
	王维鹏
	副总工程师
	18563211957

	成员
	王  超
	生产技术部副主任
	18563212113

	成员
	施红武
	生产支部书记
	13963250436

	成员
	崔爱涛
	运行值长
	18563212060

	成员
	袁玉金
	运行值长
	18563255095

	成员
	韩照华
	运行值长
	18663232228

	成员
	刘  松
	运行值长
	18613671661

	成员
	赵庆法
	锅炉检修班长
	18563211973

	成员
	沈建峰
	检修主责
	13173376667

	成员
	于建伟
	检修主责
	18563212070

	成员
	颜世坤
	检修工
	13176376663

	成员
	孙广东
	检修工
	18613671617

	成员
	张  雷
	检修工
	15562230776

	成员
	李甜甜
	检修学员
	18806326583

	成员
	孙中棋
	检修
	13327210779

	成员
	张伟（大）
	汽机检修班长
	18563212052

	成员
	张伟（小）
	检修主责
	18563212136

	成员
	张  鹏
	检修主责
	18563255173

	成员
	岳  华
	检修工
	18563212159


2.2应急组织的主要职责

①分析判断事件的受影响区域、危害程度；

②监督应急操作人员的行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全；

③根据事态发展，决定是否请求外部援助；

④协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织；

⑤宣布应急恢复、应急结束。

3.应急处置

3.1应急处置程序

3.1.1 报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件现场处置预案》，由公司应急指挥部组织救援。

3.1.2 处置流程
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图3.1.2  氨水泄漏现场处置流程图

3.2现场应急处置

1、处置程序

(1) 当发生氨水泄漏事件时，首先发现的人员应立即汇报。

(2) 汇报人应做到迅速准确地报告事件的以下信息：

① 发生泄漏事件的设备名称、设备编号、发生时间、现象； 

② 事件的影响范围、严重程度； 

③ 是否有人受伤，受伤人数、伤情等； 

④ 已采取的控制措施及其他应对措施。

(3) 值长接到汇报后，对汇报情况进行核实，向处置小组组长进行汇报。

(4) 处置小组接到事件汇报后，对汇报情况进行核实，通知小组成员到位，开展事件分析和判断工作。

(5) 处置小组成员迅速赶到事故现场，同时指派专人封锁相关路口，严禁无关人员进入现场，并及时疏散现场无关人员。检修人员到达现场，迅速堵漏、抢修。

(6) 泄漏进一步扩大时启动《危险化学品事故专项应急预案》；泄漏引发火灾时启动《火灾事故专项应急预案》。

(7) 当事故得到控制，处置小组立即调查事故原因，制定防范措施。

2、现场处置措施

(1) 当泄漏无法隔离时，运行班长应立即汇报值长。由值长安排人员到现场喷洒水雾控制氨气的扩散范围。

(2) 检修人员对泄漏点进行抢修处理，并对泄漏到地面上的氨水有针对性地进行处理，并在现场进行喷洒水雾减低和压制氨气的扩散。

(3) 应急监测人员进行现场监测布点，将监测和评估结果报现场指挥，现场指挥视污染程度，划定警戒和隔离区域。

(4) 跟踪检测和评估泄漏和污染控制情况，根据检测数据和评估结果采取进一步措施消除泄漏和污染情况。

(5) 处置小组做好氨水泄漏物资和人员疏散工作。
4.注意事项

1、佩戴个人防护器具方面的注意事项

首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。

佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

2、使用抢险救援器材方面的注意事项

现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

3、采取救援对策或措施方面的注意事项

在发生事故后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救，当事故现场不具备抢救条件，且直接危及人身安全时，在采取可能的应急措施后可撤离现场。

4、现场自救和互救注意事项

应急人员在抢险过程中，要注意自身的安全，不可造成无故的伤害。应急人员在事故现场要经常的互相提醒个人的安全，防止人员伤亡事故的发生。

5、现场应急处置能力确认方面注意事项

事故发生后应急救援指挥部、应急救援队伍应迅速赶赴事故现场，要正确佩戴防护用品，配备相应的抢险器材，按事故发生类型，确认有能力进行抢险，以免造成二次伤害。

6、应急结束后的注意事项

应急救援结束，应保护好事故现场，做好人员清点。

认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止事故的发生。总结应急预案的有效性。

7、其他需要特别警示方面的注意事项

应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。
氨水泄露事故应急处置卡

	事件
	处置措施
	注意事项
	责任人

	氨水

泄露

事故
	1、处置程序
(1) 当发生氨水泄漏事件时，首先发现的人员应立即汇报。
(2) 汇报人应做到迅速准确地报告事件的以下信息：
① 发生泄漏事件的设备名称、设备编号、发生时间、现象； 
② 事件的影响范围、严重程度； 
③ 是否有人受伤，受伤人数、伤情等； 
④ 已采取的控制措施及其他应对措施。
(3) 值长接到汇报后，对汇报情况进行核实，向处置小组组长进行汇报。
(4) 处置小组接到事件汇报后，对汇报情况进行核实，通知小组成员到位，开展事件分析和判断工作。
(5) 处置小组成员迅速赶到事故现场，同时指派专人封锁相关路口，严禁无关人员进入现场，并及时疏散现场无关人员。检修人员到达现场，迅速堵漏、抢修。
(6) 泄漏进一步扩大时启动《危险化学品事故专项应急预案》；泄漏引发火灾时启动《火灾事故专项应急预案》。
(7) 当事故得到控制，处置小组立即调查事故原因，制定防范措施。
2、现场处置措施
(1) 当泄漏无法隔离时，运行班长应立即汇报值长。由值长安排人员到现场喷洒水雾控制氨气的扩散范围。
(2) 检修人员对泄漏点进行抢修处理，并对泄漏到地面上的氨水有针对性地进行处理，并在现场进行喷洒水雾减低和压制氨气的扩散。
(3) 应急监测人员进行现场监测布点，将监测和评估结果报现场指挥，现场指挥视污染程度，划定警戒和隔离区域。
(4) 跟踪检测和评估泄漏和污染控制情况，根据检测数据和评估结果采取进一步措施消除泄漏和污染情况。
(5) 处置小组做好氨水泄漏物资和人员疏散工作。
	1.首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。
2.佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。
3.抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。
4.现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。
5.应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。

	现场人员

当班班长

车间主任

	处置原则：
安全迅速高效有序
	应急
电话
	报警电话：110
消防电话：119
急救电话：120


三、盐酸、液碱泄漏事故现场处置预案
1.事件特征

1.1事故易发部位

枣庄南郊热电有限公司盐酸、液碱储存于酸碱车间内，酸碱储罐、液位计接口、安全阀接口、压力表接口等管道、阀门、法兰连接密封等部位失效泄漏等；罐车装卸用软管泄漏或爆裂。

1.2事前可能出现的征兆

(1) 设备的长期使用会发生管道老化和外壁腐蚀减薄发现泄漏现象；

(2) 酸、碱的泄漏能造成有白色浓烟冒出，伴随着刺鼻气味；

(3) 泄漏造成部分设备误跳闸；

(4) 泄漏造成部分设备操作失灵；

(5) 泄漏造成保护装置误动作。

2.4 可能发生的次生、衍生事件 

在泄漏时或抢修过程中可能发生人身伤害及中毒，并造成环境污染。事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运。
2.应急组织与职责

2.1应急组织

为确保一旦发生事故时指挥有力，分工负责，处理得当，成立盐酸、液碱泄漏抢险抢修组，负责组织实施事故应急救援工作。

	组长
	王维鹏
	副总工程师
	18563211957

	成员
	王  超
	生产技术部副主任
	18563212113

	成员
	施红武
	生产支部书记
	13963250436

	成员
	崔爱涛
	运行值长
	18563212060

	成员
	袁玉金
	运行值长
	18563255095

	成员
	韩照华
	运行值长
	18663232228

	成员
	刘  松
	运行值长
	18613671661

	成员
	赵庆法
	锅炉检修班长
	18563211973

	成员
	沈建峰
	检修主责
	13173376667

	成员
	于建伟
	检修主责
	18563212070

	成员
	颜世坤
	检修工
	13176376663

	成员
	孙广东
	检修工
	18613671617

	成员
	张  雷
	检修工
	15562230776

	成员
	李甜甜
	检修学员
	18806326583

	成员
	孙中棋
	检修
	13327210779

	成员
	张伟（大）
	汽机检修班长
	18563212052

	成员
	张伟（小）
	检修主责
	18563212136

	成员
	张  鹏
	检修主责
	18563255173

	成员
	岳  华
	检修工
	18563212159


2.2应急组织的主要职责

①分析判断事件的受影响区域、危害程度；

②监督应急操作人员的行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全；

③根据事态发展，决定是否请求外部援助；

④协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织；

⑤宣布应急恢复、应急结束。

3.应急处置

3.1应急处置程序

3.1.1 报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件现场处置预案》，由公司应急指挥部组织救援。

3.1.2 处置流程
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图3.1.2  氨水泄漏现场处置流程图

3.2现场应急处置

1、处置程序

(1) 当发生酸、碱泄漏事件时，首先发现的人员应立即向值长汇报。

(2) 汇报人应做到迅速准确地报告事件的以下信息：

① 发生泄漏事件的设备名称、设备编号、发生时间、现象； 

② 事件的影响范围、严重程度； 

③ 是否有人受伤，受伤人数、伤情等； 

④ 已采取的控制措施及其他应对措施。

(3) 值长接到汇报后，对汇报情况进行核实，向处置小组组长进行汇报。

(4) 处置小组接到事件汇报后，对汇报情况进行核实，通知小组成员到位，开展事件分析和判断工作。

(5) 处置小组成员迅速赶到事故现场，同时指派专人封锁相关路口，严禁无关人员进入现场，并及时疏散现场无关人员。检修人员到达现场，迅速堵漏、抢修。

(6) 泄漏进一步扩大时启动《危险化学品事故专项应急预案》。

(7) 当事故得到控制，处置小组立即调查事故原因，制定防范措施。

2、现场处置措施

(1) 当泄漏无法隔离时，运行班长应立即汇报值长。由值长安排人员到现场喷洒水雾控制HCl的扩散范围。

(2) 检修人员对泄漏点进行抢修处理，并对泄漏到地面上的酸或碱液有针对性地进行处理，并在现场进行喷洒水雾减低和压制HCl的扩散。

(3) 应急监测人员进行现场监测布点，将监测和评估结果报现场指挥，现场指挥视污染程度，划定警戒和隔离区域。

(4) 跟踪检测和评估泄漏和污染控制情况，根据检测数据和评估结果采取进一步措施消除泄漏和污染情况。

(5) 处置小组做好酸、碱泄漏物资和人员疏散工作。
4.注意事项

1、应急处置时对人体造成酸碱灼伤、烧伤，泄漏的液体和挥发的有害气体造成环境污染，还易引起人员中毒、窒息及火灾事故等。

2、危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

3、佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、应急救援人员、医疗救助人员、救护装备、急救药品、防毒面具、正压呼吸器、耐酸碱手套、耐酸碱工作服，酸、碱伤害急救时中和用的溶液以及毛巾、肥皂等防护安全用品和工器具等。

4、进入酸碱现场前，应观察好进入和撤离路线。

5、现场自救和互救时不熟悉现场情况和酸碱方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的条件。

6、应急救援结束后要全面检查，确认现场酸碱及环境污染隐患和建筑物坍塌的隐患

7、加强自身防护，避免化学危险品酸碱致人身伤害。

8、处理盐酸、氢氧化钠等泄漏事故进行救人和堵漏时，必须安排两人以上进行作业，相互照应。

9、遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。

10、应急救援结束后的注意事项

(1) 迅速按照有关事故管理规定进行处理，特别是防范措施的落实和整改。

(2) 事故处理中发现处置方案不符合、不完善的地方进行修订。

(3) 对修订后的处置方案要及时组织有关人员进行学习，并做好记录。
盐酸、液碱泄露事故应急处置卡
	事件
	处置措施
	注意事项
	责任人

	盐酸液碱

泄露

事故
	1、处置程序
(1) 当发生酸、碱泄漏事件时，首先发现的人员应立即向值长汇报。
(2) 汇报人应做到迅速准确地报告事件的以下信息：
① 发生泄漏事件的设备名称、设备编号、发生时间、现象； 
② 事件的影响范围、严重程度； 
③ 是否有人受伤，受伤人数、伤情等； 
④ 已采取的控制措施及其他应对措施。
(3) 值长接到汇报后，对汇报情况进行核实，向处置小组组长进行汇报。
(4) 处置小组接到事件汇报后，对汇报情况进行核实，通知小组成员到位，开展事件分析和判断工作。
(5) 处置小组成员迅速赶到事故现场，同时指派专人封锁相关路口，严禁无关人员进入现场，并及时疏散现场无关人员。检修人员到达现场，迅速堵漏、抢修。
(6) 泄漏进一步扩大时启动《危险化学品事故专项应急预案》。
(7) 当事故得到控制，处置小组立即调查事故原因，制定防范措施。
2、现场处置措施
(1) 当泄漏无法隔离时，运行班长应立即汇报值长。由值长安排人员到现场喷洒水雾控制HCl的扩散范围。
(2) 检修人员对泄漏点进行抢修处理，并对泄漏到地面上的酸或碱液有针对性地进行处理，并在现场进行喷洒水雾减低和压制HCl的扩散。
(3) 应急监测人员进行现场监测布点，将监测和评估结果报现场指挥，现场指挥视污染程度，划定警戒和隔离区域。
(4) 跟踪检测和评估泄漏和污染控制情况，根据检测数据和评估结果采取进一步措施消除泄漏和污染情况。
(5) 处置小组做好酸、碱泄漏物资和人员疏散工作
	1、应急处置时对人体造成酸碱灼伤、烧伤，泄漏的液体和挥发的有害气体造成环境污染，还易引起人员中毒、窒息及火灾事故等。
2、危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。
3、佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、应急救援人员、医疗救助人员、救护装备、急救药品、防毒面具、正压呼吸器、耐酸碱手套、耐酸碱工作服，酸、碱伤害急救时中和用的溶液以及毛巾、肥皂等防护安全用品和工器具等。
4、进入酸碱现场前，应观察好进入和撤离路线。
5、现场自救和互救时不熟悉现场情况和酸碱方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的条件。
6、应急救援结束后要全面检查，确认现场酸碱及环境污染隐患和建筑物坍塌的隐患
7、加强自身防护，避免化学危险品酸碱致人身伤害。
8、处理盐酸、氢氧化钠等泄漏事故进行救人和堵漏时，必须安排两人以上进行作业，相互照应。
9、遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则进行处理。


	现场人员

当班班长

车间主任

	处置原则：
安全迅速高效有序
	应急

电话
	报警电话：110

消防电话：119

急救电话：120


按响警报





发现可燃物着火或有烟气产生





当班值长长





应急指挥部





现场应急处置





初期火灾现场





各应急救援小组





按响警报





发现装置破损且风险物料散落地面





当班值长





应急指挥部





现场应急处置





物料泄露事故现场





各应急救援小组





按响警报





发现装置破损且风险物料散落地面





当班班长





应急指挥部





现场应急处置





物料泄露事故现场





各应急救援小组









